
別図第１（第２条関係） 

 

 指定道路の幅員の計測方法 
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別図第２（第３条関係） 

 

 延長が３５ｍ以下の場合 

 

 （１）Ａ、Ｂともに幅員が４ｍ以上６ｍ未満の場合、Ｌ１＋Ｌ２≦３５ｍ 

 （２）Ａの幅員が６ｍ以上で、Ｂの幅員が４ｍ以上６ｍ未満の場合、Ｌ２≦３５ｍ 
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   Ｌ１＋Ｌ２≦３５ｍ 

        Ｌ１ 

 

              Ｂ 

  他                 Ｌ２    

  の                       

  道                       

  路      Ａ                 

 

 



別図第３（第３条関係） 

 

 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障が無いものに接続している

場合 

 

 （１）半径１０ｍ以上の円 
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 （２）面積が３００㎡以上かつ長辺が短辺の 1.5倍以内の長方形（Ｌ２≦1.5Ｌ１） 
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別図第４（第３条関係） 

 

 延長が３５ｍを超える場合で、終端及び区間３５ｍ以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適

合する自動車の転回広場が設けられている場合 

 

 （１）区間３５ｍの算定方法 

  ・他の道路との接続又は自動車の転回広場の中心点を起算点とする 
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別図第５（第４条関係） 

 

 （１）すみ切りの基準 

   ・Ａ、Ｂ、Ｃのように内角が６０度超１２０度未満の場合は、等辺２ｍの二等辺三角形 

   ・Ｄのように内角が１２０度以上の場合は、すみ切り不要 

   ・Ｅのように６０度以下の場合、二等辺三角形の底辺を２ｍとする 
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 （２）周囲の状況によりやむを得ず片すみ切りとする場合 
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 （３）すみ切りを設けた場合と同等以上の機能を有している場合は、すみ切り不要 
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